
 

 

Innendørs betjeningspanel 

 
Tastaturet benyttes oftest til å til å slå av/på alarmsystemet. Dette gjøres ved å taste inn en 
brukerkode, du har lagt til i kontrollpanelet, og deretter trykke på en av de tre til- og 
frakoblingsknappene (5, 6 eller 8 på illustrasjonen nedenfor). Ved å trykke på knapp 7 vil du få status 
om alarmen er på/av. Det er også mulig å starte nødalarmer ved å trykke flere knapper samtidig. 
 

1. Aktiv-indikator 

2. Status-indikator 

3. Feil-indikator 

4.  Borte modus 

5.  Hjemme modus 

6. Tast (Sjekk alarmstatus) 

7.  frakobling 

8. #-tast 

9. -tast 

10. +-tast (trykk på tast (7 og 9) samtidig for å 
aktivere ulykkes-/sykdomsalarm) 

11. Brann-tast (trykk på tast (4 og 6) samtidig for å 
aktivere brannalarm) 

12. A-tast (trykk på tast (1 og 3) samtidig for å aktivere 
panikkalarm/overfaldsalarm) 

13. Batteriflap 

14. Monteringshull 

15. Sabotasjealarm 

 
Batteri 
Tastaturet benytter 1 stk lithium-batteri CR2 med en typisk levetid på 
4 år ved fire daglige aktiveringer. For at spare strøm slukker 
tastaturet, hvis det ikke har vært brukt i 5 sekunder. Det tendes 
automatisk ved tastetrykk.  
Ved batteriskift kan tastaturet settes i test-modus (se nedenfor) så 
sabotasjefjæren ikke blir utløst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Innlæring via Norgesalarmen Portal 
1. Fjern batteriflappen fra sensoren. 

2. Logg inn på smartalarm.alarm24.no.  

3. Gå inn under Innstillinger og bruk innstalatørkode (Se dokumentasjon).  

4. Velg enheter  

5. Trykk på        - knappen øverst til høyre for å få alarmen i innlæringsmodus.  

6. (Trykk på * og # samtidig) eller (tast inn 0000 * * 7 på tastaturet deretter frakoblingsknapp to ganger).  

7. Alarmpanelet vil gi to 2 pip og portalen viser ny enhet.  

8. Trykk på enheten for at kode den inn.  

9. Trykk ok.  

10. Skriv inn navn på enheten og trykk ok. 

 
 

Sett tastatur i test modus. 

1. Tast inn PIN-kode ’0000’ på tastaturet og tryk derefter . Tastaturet vil gi et langt pip, og blå 
aktivindikator (1) vil skifte farge til oransj. Tastaturet er nå i test-tilstand. 

2. Trykk 2 ganger på hengelås åpen (7) på tastaturet for at komme ut av test-tilstand.  
 
 

 
 
 
Nulstilling af tastaturet 
Hvis det oppstår feil, eller hvis du glemmer PIN-koden til tastatur, kan tastaturet 
nulstilles på følgende måde: 
1. Fjern batteriet og sett tastatur i sabotasje. 
2. Tryk ’3’ mens du setter batteriet tilbake i tastaturet. 
3. Hold ’3’-tasten inne, inntil tastaturet avgiver tre korte pip. 
4. Tastaturet er nå resatt til sine fabrikksinnstillinger. 
 
 
 
Få mere ut av Norgesalarmen.  

 
FACEBOOK: Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook : 
https://www.facebook.com/norgesalarmen/  

 

NYHETSBREV: Hold deg oppdatert med nyheter og nytt tilbehør til din alarm. Meld deg på 
nyhetsbrev på https//www.norgesalarmen.no  

 
Under monteringen skal du være oppmerksom på at tastaturets sabotasjefjær er trykket helt inn. 
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