
 

 

Bevegelsesdetektor Husdyr immun 

En korrekt installert og tilkoblet sensor vil i det øyeblikk den blir trigget, sende beskjed til panelet og alarmen 
vil gå i gang. 
 
Oversigt over bevegelsesdetektor 

1. Testknapp/LED indikator                                               Jumper på:        
2. Batteriflapp 
3. Supervisionsjumper 
4. Følsomhetsjumper                                                         Jumper av: 
5. Sabotasjekontakt 

 
Når følsomhetsjumperen er i på posisjon, er detektorens følsomhet normal. Når jumperen 
er i av posisjon, er følsomheten høy. 
 
 
Innlæring via Norgesalarmen Portal 

1. Fjern batteriflappen fra detektoren. 

2. Logg inn på smartalarm.alarm24.no.  

3. Gå inn under Innstillinger og bruk innstalatørkode (Se dokumentasjon).  

4. Velg enheter  

5. Trykk på        - knappen øverst til høyre for å få alarmen i innlæringsmodus.  

6. Trykk på testknappen på sensoren (se på illustrasjonen/sensoroversikten øverst). 

(Med en gang du fjerner batteriflappen bruker detektor litt tid på oppstart, det går 
ikke an å lære inn før den har startet opp, altså sluttet å blinke. )  

7. Alarmpanelet vil gi to 2 pip og portalen viser ny enhet.  

8. Trykk på enheten for at kode den inn.  

9. Trykk ok.  

10. Skriv inn navn på enheten og trykk ok. 

11. Gå inn på enhetoversikten og trykk på 3 prikker på høyre side av enhet. 

12. Velg funksjon for bevegelsesdetektor. 

 

Få mere ut av Norgesalarmen.  
 
FACEBOOK: Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook : 
https://www.facebook.com/norgesalarmen/  

 

NYHETSBREV: Hold deg oppdatert med nyheter og nytt tilbehør til din alarm. Meld deg på 
nyhetsbrev på https//www.norgesalarmen.no  

 En jumper er en liten ’kontakt’ på printkortet, som kan brukes til at slå på/av forskjellige 
funksjoner i detektoren. 

https://www.facebook.com/norgesalarmen/
https://www.norgesalarmen.no/

