
  

Dør- og vindusdetektor med sjokk-/ vibrasjondeteksjon 

 

Denne dør og vindusdetektor har innebygget sjokk og vibrasjon deteksjon. Sensoren vil reagere, hvis en dør eller 
et vindu blir åpnet mens alarmen er på, eller hvis en dør eller et vindu står åpent, når alarmen tilkobles. Den vi også 
reagere hvis døren/vinduet den er monteret på rister i forbindelse med et innbrudd. Dvs. detektoren vil starte 
alarmen allerede før tyven kommer inn i huset.   

   
Detektoroversikt 

1. Indikator / test knapp  

2. Skrue for å åpne deksel 

3. Montasje hull  

4. Sabotage fjeder  

5. Batteriflapp  

6. Jumper 3 : detekterings innstillinger  

7. Jumper 4 / 5 : følsomhets innstillinger  

8. Jumper 1 : magnetkontakt innstillinger  

9. Batterirom  

 

Batteri 
Dør- og vindusdetektoren bruker 1 x CR123 litiumbatteri. 

Montering 
Magneten monteres på døren eller vinduet. Senderen åbnes og bagdeksel monteres på 
karmen. Sett senderen i bakdeksel igjen og skru til skrue. Bemerk, at magneten altid skal 
monteres ud fra de to rillene på siden av senderen, dvs. at senderen enten skal sitte til højre, 
over eller forran magneten. 

Der må maks være 1 cm mellom magneten og rillene på senderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Dør- og vindusdetektor med sjokk-/ vibrasjondeteksjon 

 

 
 
Detektor innstillinger :  
 
Jumper 1 : Magnet innstillinger  
 

  Jumper på : Magnet forbikobles, dvs. kun sjokk-/vibrasjondeteksjon aktiv.   
  Jumper av : Magnet aktiv, dvs. både sjokk-/vibrasjondeteksjon og magnetkontakt aktiv (standard)  

 
 
Jumper 3 : Detekterings innstillinger  
  Jumper på : Sjokk-/vibrasjondeteksjon aktiveres ved én vibrasjon. (Standard).     
 

Jumper af : Sjokk-/vibrasjondeteksjon aktiveres ved 3 vibrasjoner innen for 20 sekunder, eller vedvarende 
mindre vibrasjoner innen 2 minutter.   

 
Jumper 4 og 5 : Følsomhet innstillinger  
 
 
 
 
 
 
Innlæring via Norgesalarmen Portal 

1. Fjern batteriflappen fra sensoren. 

2. Logg inn på smartalarm.alarm24.no.  

3. Gå inn under Innstillinger og bruk innstalatørkode (Se dokumentasjon).  

4. Velg enheter  

5. Trykk på        - knappen øverst til høyre for å få alarmen i innlæringsmodus.  

6. Trykk på testknappen på sensoren (se på illustrasjonen/sensoroversikten øverst).  

7. Alarmpanelet vil gi to 2 pip og portalen viser ny enhet.  

8. Trykk på enheten for at kode den inn.  

9. Trykk Ok.  

10. Skriv inn navn på enheten og trykk ok. 

11. Gå inn på enhetoversikten og trykk på 3 prikker på høyre side av enhet. 

12. Velg funksjon for Dør- Vinduskontakt. 

 

 

Få mere ut av Norgesalarmen.  
 
FACEBOOK: Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook : 
https://www.facebook.com/norgesalarmen/  

 

NYHETSBREV: Hold deg oppdatert med nyheter og nytt tilbehør til din alarm. Meld deg på nyhetsbrev på 
https//www.norgesalarmen.no  

 

JP4 JP5 Vibrations følsomhed 
PÅ / ON AF / OFF Lav 
AF / OFF PÅ / ON Mellom (standard) 
PÅ / ON PÅ / ON Høy 

https://www.facebook.com/norgesalarmen/
https://www.norgesalarmen.no/

