
Hvordan komme inn i webgrensesnitt:
1. Gå inn på cd som følger med og installer Finder.
2. Start finder.exe fra skrivebordet.
3. Du skal få opp en IP-adresse i liste til høyre, dobbelklikk på       
IP-adressen. Hvis du ikke får opp ip adresse, sjekk tilkobling.
4. Brukernavn til webgrensesitt: admin, passord: admin1234

Hvordan sette tid og dato: 
1. Trykk på Panel i toppmeny.
2. Sett Tidssone til Oslo og trykk Endre Tidssone.
3. Se på Dato & Tid at det står riktig. 
Tiden ble oppdatert siste klikk, går ikke realtime.

Deaktiver/aktiver sirene:
1. Trykk på Område i toppmeny.
2. Sett Sirenetid til Deaktivert for å slå av eller sett f.eks. 3 min      
for å slå på. Trykk Lagre.

Se hvorfor feilindikasjonslampa lyser:
1. Trykk på Betjening i Toppmeny.
2. Se feilmeldinger under Feil.
3. Ved feil kryss av feilen og trykk fjern.
4. Hvis feilen ligger på en enhet gå til enhet for å se mer info.
5. Hvis feilen ikke går bort og du vet at feilen ikke finnes lenger.
Gå til Sentral og trykk Reset Panel.
6. Ligger feilen fortsatt inne er nok feilen der fortsatt. 

STEG 9:

Hvordan komme inn i webgrensesnitt

Sette tid og dato

Deaktiver/aktiver sirene

Sjekke systemfeil

Sjekke dekning GSM

Sjekke RSSI dekning på enheter
Sjekk dekningen på GSM:
1. Trykk på GSM i Toppmeny.
2. Se Status, 9 er best.

Sjekk RSSI dekningen på enheter:
1. Trykk på Enhet i Toppmeny.
2. RSSI står på hver enhet nest lengst til høyre.
3. 2 er minimum, bør helst være mer.
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Hvordan sette sentral i innlæringsmodus:
1. Trykk på Enhet i toppmeny.
2. Trykk på Start Innlæring helt nederst.
3. Du vil få opp Lær Enhet, start å lær inn enheter. 

Lære inn 868MHz enheter:
1. Trykk på indikasjonslampa på enheten og hold inne i 1 sekund. 
Det vil pipe i sentralen.
2. Trykk på Oppdater for å få opp enhet i webinterface.
3. Kryss av sone og trykk på Legg Til.

Lære inn Zigbee enheter:
1. Trykk på indikasjonslampa på enheten og hold inne i ca 10 
sekunder. Det vil flashe i lampen, slipp og vent 10 sekunder.      
Det vil pipe 3 ganger i sentralen.
2. Hvis dette ikke skjer ta ut og inn batteri og prøv igjen.
3. Trykk på Oppdater for å få opp enhet i webinterface.
4. Kryss av sone og trykk på Legg til.

Lære inn SR-15 og BX-15Sirene enheter:
1. Sett dipswitch 1 i sirene til på posisjon.
2. Trykk på Refresh for å få opp enhet i webinterface.
3. Kryss av sone og trykk på Legg Til.
4. Trykk Lær Sirene under Enhet.
5. Programmer valgene under Lær Sirene
ved å velge ja eller nei og trykke på knapp for alternativ.
6. Det vil pipe i sirenen. Sett dipswitch 1 til av og dipswitch 7 til på.

Lære inn KPT-23:
1. Tast kode 0000 + * for å komme i test modus.
2. Trykk * + 1 for å sende innlæringsignal.
2. Trykk på Refresh for å få opp enhet i webinterface.

3. Kryss av sone og trykk på Legg Til.

Lære inn KP-9 og KP-23:
1. Trykk og hold inne knapp med piler i en runding i 1 sek.
2. Trykk på Refresh for å få opp enhet i webinterface.
3. Kryss av sone og trykk på Legg Til.

Rediger sonetype:
1. Trykk på Enhet i toppmeny.
2. Trykk på Rediger bak sonen du ønsker å redigere.
3. Skriv inn sonenavn under Navn.
4. Sett sonetype under Egenskaper. (Se forklaring i grått felt på 
enhetsbehandling siden.)
5. Trykk Lagre.

STEG 10:
Legge inn trådløse eheter.
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Hvordan endre koder:
1. Trykk på Bruker i toppmeny.
2. Sett inn navn og kode på brukere. Kryss av Lagre i logg på      
alle koder som er i bruk.
3. Trykk Lagre.

Hvordan legge inn bilde/video rapportering:
1. Trykk på Media i toppmeny..
2. Skriv inn tekststrenger i prioritert rekkefølge.
3. Trykk Lagre.

Hvordan legge inn rapportering:
1. Trykk på Rapport i toppmeny.
2. Skriv in tekststreng.
3. Velg Gruppe (Prioritert rekkefølge på utsendelser, 2 eller mer         
med lik gruppe gjør at de siste på listen blir backup).
4. Velg Nivå (Som er hva slags alarmer som skal bli sendt).
5. Trykk Lagre.

HUSK:

Å endre brukerkode 1, Hoved- og 
installasjon kode for å ivareta 
sikkerheten.

HUSK:

Ikke legg inn unødvendig mye 
bilde rapportering, da den da 
bruker lengre tid på utsendingene. 

Eksempel på tekststring for rapport:

SMS - sms://98123456/TEXT

Mail - mailto: user@example.com

Eksempel på tekststring for bilde/video rapport:

Mail - mailto: user@example.com

MMS - mms: 98123456

FTP - ftp://user:password@IP-addresse:port/mappe

STEG 11:
Endre koder

Legge inn rapportering

Legge inn bilde og video rapportering
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STEG 12:
Sjekke Alarmminne

Sjekke Logg

Endre app passord

Endre webgrensesnitt passord

Teste soner

Sjekke utsendinger av bilde/video.
1. Trykk på Media hendelser i toppmeny.
2. Du vil få opp en liste med bilde/videohendelser.

Sjekke logg:
1. Trykk på Logg i toppmeny.
2. Du får opp en liste med hendelser.  

Teste soner alternativ 1:
1. Trykk på Enhet i toppmeny.
2. Trykk Start Gå Test nederst på side.
3. Start å teste detektorer, du vil høre et pip fra sentralen når en     
sone går i  alarm.
4. Trykk Oppdater for å se liste over soner som ble testet.

Teste soner alternativ 2:
1. Det anbefalles å teste alarmene skarpt.
2. Deaktiver sirene(Se Side 1/4), hvis du vil unngå bråk.
3. Si ifra til Alarmstasjon på tlf: 76135100, hvis du er tilkoblet.
4. Slå på alarmen.
5. Gå en runde i huset og lag alarmer på sonene du vil teste.
6. Slå av alarmen.
7. Sjekk logg og se om det har gått alarm på alle sonene du har     
testet.
8. Aktiver Sirener. 

OBS!
Detektorer har hviletid.

Vent i ca 2 min i et område som ikke
er dekket med bevegelsesdetektorer
før du tester alarmen.  

Endre kodeord for App:
1. Trykk på Sentral i toppmeny.
2. Endre Kodeord
3. Trykk Lagre.

Sjekke utsendinger av hendelse:
1. Trykk på Rapporterte hendelser i toppmeny.
2. Du vil få opp en liste med hendelser.

Endre kodeord for webgrensesnitt:
1. Trykk på Network i toppmeny.
2. Skriv inn passord i begge passord felt under Web User.
3. Trykk Change Password for å lagre.
Obs. Husk å skrive ned passord.
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Nåværende Modus: Hvilken tilstand alarmen er i
Frakobling: Alarm av
Tilkobling Borte: Alarm på (Bortemodus)
Tilkobling Hjemme: Alarm På (Skallsikring/Hjemmemodus)

Obs! Ved feil på anlegget lyser gul diode på sentralen, sjekk hva feilen er under Feil på Betjening. 
Kryss av feil og trykk fjern når felen er utbedret. Hvis feilen fortsatt ligger der når du vet at feilen er 
utbedret. Gå inn på Sental og trykk Reset Panel.



Kodeord: Egendefinert passord for GSM App (Vesta Ez Home)

Passord: Programmeringspassord, brukes til sms programmering

Strømfeil Rapport: Ventetid før feilen blir sendt som rapport

Jamming Rappport: Detekterer radio forstyrrelser 

Auto Innsjekking: Sender ut polling melding. Ved alarmsatsjontilkobling bør denne stå på 24t. 
Deaktiver den hvis melding går kun til egne telefoner.

Ekstern Tilgang: Det er mulig å ringe for å slå på og av alarm. Ring sentral og vent 10-15 sek. Legg på 
og ring igjen. Du vil høre 2 pip. Trykk brukerkode + #. Et pip indikerer korrekt kode, 2 pip indikerer feil 
kode. Trykk 1 for Frakobling, Trykk 2 for Hjemme, Trykk 3 for borte og trykk 9 for å legge på. 

Høy Temperatur Rapport: Høyeste temperatur før du mottar en temperatur alarm.

Lav Temperatur Rapport: Laveste temperatur før du mottar en temperatur alarm.

IR Kamera Alarm Bilde: Oppløsning på mediahendelser.  *320x240x3 Lav oppløsning, men rask 
overføring. *640x480x3 Høy oppløsning, men tregere overføring.

IP/GSM Forbikobling: Forbikoble feilmelding på manglende simkort eller manglende nett.
Velg IP for å forbikoble nett eller GSM for å forbikoble simkort.

Tidssone: Velg Oslo, så lenge sentral er i Norge.

Dato & Tid: Her kan man manuelt sette tid. Dette skal ikke være nødvendig hvis alarmen er koblet 
mot internett.

Reset Panel: Restarter sentralen. Fin å bruke for å fjerne feilmeldinger som ikke vil bort ved å trykke 
fjern under betjening eller ved andre problemer med sentral.

Fabrikk Gj.opprett: Reset til fabrikk innstillinger. Mulig å ta vare på Nettverk og Enhet-innstillinger.

Backup & Gj.opprett: Her kan du gjøre en backup av innstillinger eller gjenopprette en tidligere 
backup.



Enhetsbehandling: Her kan man sjekke status og egenskaper for alle enheter som er lært inn.
Er det ikke kontakt med en enhet, batteri feil, sabotasje eller forbikobling vil du se kryss i en av rutene 
over. RSSI viser signalstyrke på enheter, Signalet bør være minimum 2, men helst mer.
På magnetkontakter og smartplugg vil du se status. F.eks er døren lukket eller åpen.

Forbikoble: Midlertidlig forbikobling av enhet, forbikobler kun første gangen alarm blir slått på, så 
går den tilbake til normal drift.

Identifiser: Kun for kameradetektor, test om sentral har kontakt med å se at kameradetektor starter 
å blinke hvis den har kontakt.

Rediger: Egen meny for detektoren hvor man kan endre egenskaper og navn.

Se Hjem: Henter ut et bilde fra kameradetektoren du ønsker bilde fra.

Smarthus Kontroll: Av og på brytere for å styre smartplugger osv.

Lær Sirene: Etter at sirene er lært inn, la dipswitch 1 være på og trykk lær sirene. Slå av dipswitch 1. 
Dette gir mulighet for å programmere om sirenen. 

Sirene Sabotasje: Slå Av/På sabotasjen på sirenen,  slå av før du skal bytte batterier.

Bekreft: Slå Av/På bekreftelses lyd på sirene når alarm blir tilkoblet eller frakoblet.

Inngangslyd: Slå Av/På Inngangstid på sirene.

Test: Test om sirenen fungerer med å velge På og trykke på test knappen. Obs: Den stopper ikke før 
du har valgt av og trykket på test knappen. 

Start Innlæring: Starter innlæringsmodus for å lære inn nye enheter.

Start Gå Test: Starter gå test for å teste detektorer, kan også bruk for å få frem signalstyrke på 
enheter.

Legg til RF Enhet: Dette er for å legge in en RF enhet manuelt som man vet ID-Koden på.



Navn: Legg inn et navn på sonen, slik at du ser hvor alarmen er når det går en alarm.

Sone: Dette er sonenummer. Kan endres, men må endres til en som ikke er opptatt.

Egenskaper: Her settes hvordan en sone skal oppføre seg, se oversikt.

Permanent Forbikobling: Her kan du forbikoble en enhet permanent.

Start Scenario: Velg opp til 3 smarthus funksjonersom blir utført hvis sone blir trigget.
Mulighet til å slå på utebelysning ved alarm, motta bilde fra kamera detektor ved brann osv.

Ringeklokke: Lyd fra sentral når detektor blir trigget i frakobling modus.

Stille Innbrudd:
Umiddelbar alarm ved både hjemme, borte modus og inngang/utgangstid.
Men uten sirene.

Innbrudd Ute:
Umiddelbar alarm ved både hjemme og borte modus.
Men uten sirene.

24t: 
Alarm ved trigget sone uansett hvilken modus eller inngang/utgangstid.

Brann: 
Fungerer på samme måte som 24t sone. Kun rapport tekst som er annerledes.

Medisin/Nød:
Fungerer på samme måte som 24t sone. Kun rapport tekst som er annerledes.

Vann:
Fungerer på samme måte som 24t sone. Kun rapport tekst som er annerledes.

Deaktiver/Aktiver
Kun for magnetkontakt. Når magnetkontakt er åpen vil system slå seg av, mens 
når magnetkontakt er stengt vil systemet slå seg på. 

Stille Panikk:
Sentralen rapporterer en stille panikk alarm til alarmstasjon. Ingen sirene.

Ransalarm:
Sentralen rapporterer en Ransalarm til alarmstasjon. Sirene starter.

Start Scenario:
Ingen alarm rapport eller sirene, utfører kun opp til 3 smarthus funksjoner.

Skallsikring: 
Umiddelbar alarm ved både hjemme og borte modus.

Skallsikring, Følgesone: 
Umiddelbar alarm ved både hjemme og borte modus så lenge en inngangstid er 
aktivert. Da går alarmen først etter at inngangstid er over.

Borte:
Umiddelbar alarm ved bortemodus.

Borte, Følgesone:
Umiddelbar alarm ved bortemodus modus så lenge en inngangstid er aktivert. Da 
går alarmen først etter at inngangstid er over.

Borte med Forsinkelse:
Inngangstid 1 starter i bortemodus. Når inngangstid er over starter den innebygde 
sirenen, og nye 30 sekunder blir gitt for å slå av alarm hvis inngangsforsinkelse 
utvidet er aktivert. Når denne tiden er gått ut vil rapport om alarm bli sendt.

Inngangstid 1 & 2:
Inngangstid 1 og 2 kan settes til 2 forskjellige tider under område. Inngangstid gir en 
inngangslyd og en forsinkelse som gir mulighet for å slå av alarmen før alarmen går.

Hjemme Forsinket:
Ved borte modus vil alarmen trigge umiddelbart. Inngangstid vil starte ved hjemme 
modus. Når inngangstid er over starter den innebygde sirenen, og nye 30 sekunder 
blir gitt for å slå av alarm hvis inngangsforsinkelse utvidet er aktivert. Når denne 
tiden er gått ut vil rapport om alarm bli sendt.



Siste Dør: Hvis en magnetkontakt ligger inne med inngangstid, vil alarmen slå seg på direkte når mk
blir lukket når tilkobling borte utgangstid er aktivert hvis du velger «på».  Ved «Av» vil utgangstiden 
fortsette til den er ferdig. 

Tilkoblingsvalg ved Feil: Valget Bekreft betyr at du må slå kode 2 ganger ved feil på anlegget. Vi 
anbefaler å sette den til Direkte, da den alltid vil slå seg på ved første forsøk. Men du vil få en 
melding om at det er tilkobling med feil.

Sabotasje Alarm: Tilkobling Borte valget gir sirene  ved sabotasje kun ved tilkobling borte, rapport vil 
bli gitt uansett. Alltid valget gir sirene uansett.

Inngangsforisinkelse utvidet: «På» gir inngangsforsinkelse + 30 sek. «Av» gir kun en 
inngangsforsinkelse. 

Inngangsforisinkelse 1: Tiden du har for å slå av alarmen når en sone med inngangsforsinkelse 1 er 
blir trigget til det blir alarm. Ønsker du ikke inngangsforsinkelse kan du deaktivere.

Inngangsforisinkelse 2: Tiden du har for å slå av alarmen når en sone med inngangsforsinkelse 1 er 
blir trigget det til blir alarm. Ønsker du ikke inngangsforsinkelse kan du deaktivere.

Utgangsforinkelse: Tiden du har på å komme deg ut etter du har slått på alarmen. Velg deaktiver hvis 
du ønsker at alarmen blir satt på direkte.

Sirenetid: Tiden sirene er aktiv før den kutter igjen. Mulig å deaktivere sirene ved å velge deaktiver.

Enhetsovervåkning: Tiden det skal gå uten signal fra enheher før det blir rapportert.

Lydinstillinger:

Ringeklokke: Hvis aktivert vil en ringeklokke lyd bli aktivert når detektor med ringeklokke aktivert blir 
trigget i frakobling modus. Deaktiver eller velg volum.

Tilkobling Inngangstid: Inngangslyd ved borte modus. Deaktiver eller velg volum.

Inngangstid Hjemme: Inngangslyd ved hjemme modus. Deaktiver eller velg volum.

Tilkobling Utgangstid: Utgangstid ved borte modus. Deaktiver eller velg volum.

Utgangstid Hjemme: Utgangstid ved hjemme modus. Deaktiver eller velg volum.

Feilvarsel Pip: Sentralen piper ved feil i anlegget. Deaktiver eller velg volum

Intern Sirene: Slå av eller på intern sirene i sentralen.



DHCP: På –Motta IP adresse automatisk
Av – Statisk IP adresse du definerer selv

SNTP: Server for automatisk justering av klokke
Intervall: Hvor ofte klokke justeres etter server

SMTP: Utboks Server for internett leverandør. Telenor(smtp://smtp.online.no)
Fra: En E-Post Adresse å sende fra. 

Nett Bruker: Brukernavn for webgrensesnitt.
Nytt Passord: Passord for webgrensesnitt.

XMPP, Domene og Venn er instillinger for Web Portalen.
Status skal være Tilkoblet ved internett tilgang

Obs! Ved bruk av kun GSM, slett XMPP, Domene og Venn og lagre. Deretter gå inn på Sentral og 
trykk reset panel. Status blir Frakoblet
Dette er for å slippe unødvendige datakostnader.

Obs! SSL og TLS kryptering er ikke støttet



Denne fanen kommer opp hvis du trykker rediger på Smarthus regel 1-20. 

Regel Tilstand: Dette er hendelsen som skal skje for at en annen hendelse blir utført.

Tomt: Regel deaktivert.

Alarm: Velg hva slags alarmtype du ønsker skal trigge en utfør hendelse.

Høyere Temp.: Høyeste temperatur på alle temp. soner før utfør hendelse blir trigget.

Høtere Temp. Sone: Høyeste temperatur på en sone før utfør hendelse blir trigget.

Lavere Temp.: Laveste temperatur på alle temp. soner før utfør hendelse blir trigget.

Lavere Temp. Sone: Laveste temperatur på en sone før utfør hendelse blir trigget.

Tidsur: Klokkeslett en utfør hendelse skjer hver dag.

Tidsur: Klokkeslett en utfør hendelse skjer på valgfri dag.

Initielt: Oppstart av sentral trigger en utfør hendelse.

Alle Alarmer: Alle alarmhendelser vil trigge en utfør hendelse.

Utfør: Dette er hendelsen som blir utført ved en regel tilstand.

Tomt: Regel deaktivert.

Slå Av/På Gruppe: Kan slå av eller på alle smart enheter som ligger i gruppe.

Slå Av/På Sone: Kan slå av eller på en smart enhet.

Slå Av/På Sone: Kan dimme opp eller ned dimbare smart enheter.

Se Hjem Bilde Sone: Kan sende et bilde fra kameradetektor.

Se Hjem Video Sone: Kan sende et bilde fra videodetektor..

Hent Alle Media: Kan sende bilde/video fra alle kamera-/videodetektorer.

Utfør Scenario: Kan utføre et Scenario

Modus Endret Til: Kan slå av eller på alarmen i Borte eller Hjemme modus.



Denne fanen kommer opp hvis du trykker rediger på Smarthus scenario regel 1-10.
Scenario kan trigges ved å legge inn scenario på sone eller utfør scenario på smarthus regler. 
Du kan utføre opptil 3 utfør hendelser samtidig.

Tomt: Regel deaktivert.

Slå Av/På Gruppe: Kan slå av eller på alle smart enheter som ligger i gruppe.

Slå Av/På Sone: Kan slå av eller på en smart enhet.

Slå Av/På Sone: Kan dimme opp eller ned dimbare smart enheter.

Se Hjem Bilde Sone: Kan sende et bilde fra kameradetektor.

Se Hjem Video Sone: Kan sende et bilde fra videodetektor..

Modus Endret Til: Kan slå av eller på alarmen i Borte eller Hjemme modus.


