
 

 

Røykdetektor 

Røykdetektoren fungerer både mot alarmsystemet samt som en lokal brannalarm. Ved 
registrering av røyk vil både sirenen i røykdetektoren lokalt og alarm bli sendt til 
alarmsystemet, som igjen starter eksterne sirener, meldinger etc.  
 
Oversikt over røykdetektoren 

 
 
 
 
 
 

1. Lysdiode.  

Ved lavt batterinivå blinker dioden hvert 30. sekund.  

Ved registrering av røyk sendes et signal til kontrolpanelet, og lysdioden vil blinke. 

2. Testknapp – benyttes til innlæring, test og for å stoppe den lokale sirenen når det har gått en alarm. 

3. Batterirom. Røykdetektoren benytter 3 stk. Alkaline AA-batterier. 

4. Feste mot brakett 

5. Brakett      

6. Feste mot detektor 

 
Innlæring via Norgesalarmen Portal: 
 

1. Sett inn batterier i batterirommet. Røykdetektor vil gi 2 pip fra seg og lysdioden vil blinke.  

1. Logg inn på smartalarm.alarm24.no.  

2. Gå inn under Innstillinger og bruk innstalatørkode (Se dokumentasjon).  

3. Velg enheter  

4. Trykk på        - knappen øverst til høyre for å få alarmen i innlæringsmodus.  

5. Trykk på testknappen på sensoren (se på illustrasjonen/sensoroversikten øverst).  

6. Alarmpanelet vil gi to 2 pip og portalen viser ny enhet.  

7. Trykk på enheten for at kode den inn.  

8. Trykk Ok.  

9. Skriv inn navn på enheten og trykk ok. 

10. Monter brakett hvor hvor røykdetektoren skal sitte. Deretter settes røykdetektor mot brakett og skrus 
litt med klokken til den sitter fast i braketten. 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
Informasjon om montering av røykdetektor (TEK17): 
 
- Røykdetektor skal ikke plasseres nærmere enn 60 cm fra vegg. 
 
- Røykdetektor skal monteres ved høyeste punkt, men ved skråtak kan det monteres litt under høyeste punkt 
 
- En røykdetektor dekker en radius på 7,5m, Altså 2 røyk kan ha en avstand på 15m. 
 
- Det skal minimum være en røykdetektor i hver etasje. 
 
- Sirene må gi 60db i soverom/oppholdsrom når mellomliggende dører er lukket. 
 
- Røykdetektor skal dekke områdene kjøkken, stue, sone utenfor soverom og tekniske rom. 
 
- I TEK17 står det at Røykvarslere skal være tilkoblet 230v, men det står også at Fg-godkjent utstyr kan 
brukes, denne røykvarsleren er godkjent i forhold til TEK17, hvis den er koblet til en FG godkjent sentral. 
Norgesalarmen 1 områder og 2 områder sentraler er FG-Godkjente. 
 
 
 
 
 
 

 
Få mere ut av Norgesalarmen.  

 
FACEBOOK: Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook : 
https://www.facebook.com/norgesalarmen/  

 

NYHETSBREV: Hold deg oppdatert med nyheter og nytt tilbehør til din alarm. Meld deg på 
nyhetsbrev på https//www.norgesalarmen.no  
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